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LF-IA分子杂交炉
产品说明
LF系列分子杂交炉用模块化设计，结构简单，实用可靠；系统采用微电脑控制，触摸屏显示输入；采用钢化玻璃加工的机箱门不仅美观，还加大了使用人员的操作视野。温度控制系统采用模糊PID算法，自动演算，温度控制精确。杂交管旋转支架转速稳定，不受外界电压波动影响，摇匀功能能够快速满足用户摇匀需求。所有功能采用集中控制，操作更简单实用。在核酸分子杂交中对烤膜，预杂交，杂交，洗膜全过程可进行温度自动控制，可以有效的应用于核酸分子杂交技术的研究。
性能特点
· 操作简单：管式旋转，杂交管易装卸，密封性好。
· 安全性高：内胆和支架采用防腐蚀不锈钢材料；采用钢化防紫外线玻璃门
· 控温精准：±0.5℃，微电脑控制精度高，温度稳定性好，且升温速度快

仪器参数
型号: LF-IA
[bookmark: _GoBack]控温范围：室温+8℃ ～100℃
控温精度：±0.5℃
温度均匀性误差：±0.03
温度显示分辨率：0.1℃
温度平衡时间：<20min
旋转速度：0-30r/min 转速可调
振动强度：/
连续工作时间：1-1440min(24小时)
连续工作常开功能：有（设0为长开）
杂交管规格：标配：2根Φ35×240mm，
选配：国产Φ35×150mm 与Φ35×300mm 
摇匀功能：有
存储数据：50组
交互界面：采用4.3寸真彩触摸屏
采用模糊PID控制算法，自动演算，温度控制精确
电源电压：220VAC,50Hz
功率：＜800W
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