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SB25-12DTS双频超声波清洗机
产品说明
DTS系列双频超声波清洗机具有清洗、分散提取、纳米制备、化学反应、脱气、消泡、乳化、混匀等功能，突破了常规一机单频的传统清洗形式。通过25KHz、40KHz两种频率转换；让清洗物在一台机子里能完成从粗洗、清洗、清洗到漂洗的全过程。
性能特点
· 液晶设定超声清洗时间
· 工作时间倒计时显示
· 工作参数断电记忆功能
· 实时显示清洗槽内实际温度
· 室温 -80℃的温度设定范围
· 1-999min 总工作时间设定
· 配有专用不锈钢网篮、降音盖
· 两种频率可选择转换 : 37KHz, 57KHz  （可选配 60KHz, 80KHz）
· 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
· 仪器的操作程序采用单片机软件
仪器参数
1. 型号: SB25-12DTS
2. 内槽长·宽·高: 500*300*150(mm) L/W/H
3. 频率: 37/57（KHz）
4. 功率可调: 40-100(%)
5. 温度可调: 室温-80(℃)
6. 时间可调: 1-999(min) 
7. [bookmark: _GoBack]超声功率: 600/720（W）
8. 加热功率：1000W
9. 容量：22.5L
10. 网架: 有
11. 降音盖: 有
12. 排水: 有
️带加热功能的超声波清洗机，加热后温度比实际显示温度高2-8℃，如需恒温超声，可选购恒温超声波清洗机。
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